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: Caracterfsticas tecnicas 

024545 Elba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accionamiento lnstalaci6n 

0 Motorizado rn Ventana 

Automatizado Balc6n c- 
Manual 

• 
Terraza 

I  Forjado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 0,25 

- 0,50 

- 0.75 

-1,00 

-1,25 

 
Grades de inclinaci6n 

Segun el tipo de instalaci6n 
 

Frontal 

1,50- 

 
 

2,00- 

 

§ 2,50- 

3°a120 0 2,75 - 

-1,50 

-1,75 

- 2,00 

- 2,25 

- 2,50 

- 2,75 

 

A techo con placa 4,soa 78,500 
.r
N

.a. 
Cl) 

3,00- 

3.25- 

-3,00 

-3.25 

A techo con escuadra 

Entre paredes 

 

Tipos de sujeci6n 

 
Pared Techo 

3°a120 "C 3,50- 

3°a120 
:5!

 
(J'J 4,00- 

 

 

 

 

 

Techo con escuadra Entre paredes 

200 

-3,50  § 
-3,75  .s 
- 4,00  ci: 

 

 
  

 

Soportes 
 

Entre paredes Techo Placa de fijaci6n 

  

 
Medidas en mm. 
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